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YORK ® VRF SISTEMLERI

Daha konforlu ortamlar icin

/

verimli céziumler

Amazon Serisi Vif sistemleri sayesinde ekonomi, verimlilik ve konfor artik bir arada
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DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

Kullanimi kolay ve cevre dostu
Urin yelpazesi.

Sogutma kapasitesi 25.4 -211.2 kW
Isitma Kapasitesi 28.1 - 221.7 kW

*  Genis calisma aralikli kompresér kapasitesi
(%10 = 9%100)
e Scroll kompreséris DC Inverter Teknolojisi
e -5°Cile +48°C arasi sogutma DB
(dis ortam sicakhigi)
o -20°Cile +15.5°C arasi isitma WB
(dis ortam sicakligi)
Yiksek performans — 4.29'a kadar EER
Cevre dostu sogutucu akiskan R-410A
Esnek ve hizli kurulum
Daha az kaplama alan
Her dekora uygun estetik tasarnmli cesitli
ic Uniteler.

e 3 dis Unifeden olusan sogutucu
akiskan devresi basina 64 ic nite
baglantisi

e  Sessiz calisma

YORK® VRF Sistemleri musteri ihtiyaclannin gogunu karsilamak Gzere genis bir Grin yelpazesine sahiptir.
Her model kullanimi kolay bir sekilde benzersiz rahatlik ve verimlilik saglamak Gzere tasarlanmishr.
Esnek ve sorunsuz kurulumu sayesinde YORK® VRF sistemleri cesitli uygulamalar icin uygundur.

YORK® VRF sistemleri en yiksek enerji verimliligi derecelendirmelerini sagladigindan konfor ve
performanstan din veriimeden daha az enerji harcanir. Cihazlar sessiz calismak Gzere

tasarlanmis olup standart olarak verilen kablolu veya kablosuz uzaktan kumandasiyla konfor

ayarlarini tek tus dokunusuyla yapabilirsiniz.

Johnson Controls Hikayesi

Nerede ¢alisiyor, yasiyor veya seyahat ediyor olursa olsun insanlar Johnson Controls triin ve servislerine her gin her
yerde ulasabiliyor. Dinyanin énde gelen ¢ok endstrili sirketlerinden biri olarak musterilerimizin surekli degisen
ihtiyaglanni anlayip beklentilerini karsilayan entegre teknik ¢ozimler Gretiyoruz. Yaklogik 170.000 adet becerikli
calisanimiz dogru yenilikgi, sirdirilebilir gozimleri dogru sekilde tasarlamakta, Gretmekte ve tedarik etmekiedir.
Johnson Controls'ta verilen sézler tutulur.

Johnson ﬂ})):(‘

Controls




DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

OZELLIKLERI VE YARARLARI

Yiksek Enerji Verimliligi

Son teknoloji DC inverter scroll kompresér

teknolojisi, 64 devirli yogusmali BLDC ifleme motoru,
gelistirilmis 1s1 aktarim teknolojisi ve isletim
optimizasyonu ile yiksek verimlilik saglanir.

R-410A

Cevre dostu sogutucu akiskan daha verimli isitma
ve sogutma yaparken ozon fabakasina zarar
vermez.

Meodiler Tasanm

Modiler tasanmla esneklik saglanip birden ¢ok dis
Unite birlestirilir ve servis ve bakim kolayligs
saglanarak tasarruf edilir.

-5°C'de Dustk Ortam Sogutmasi

Dis ortam sicakhigi =5°C'ye kadar distiginde
kullanicinin ézel olarak talep effigi uygulomalar
karsilamak icin AC sogutma modunda ¢aligir.

—20°C'de Diisik Ortam Isitmasi

Dis ortam sicakligi —20°C'ye kadar distiginde
kullanicinin 6zel olarak talep effigi uygulamalar
karsilamak icin AC 1sitma modunda calisir.

Cok Devirli Fan
Cok devirli fan cesitli hava akis gereksinimlerinin
karsilanmasini saglar.

Yiksek Verimli DC Inverter Scroll Kompresér
YORK® VRF sistemlerinde kullanilan DC inverter
esnek scroll kompresérlerin cerceve uyum
mekanizmasi cercevenin ekseni yéninde hareket
saglayarak kafes kaymasini destekler. Bu sayede . _
sizinti ve sirtinme kaybr azaltlarak cesitli : ) -

2%
devirlerde yiksek verimlilik saglanir. fe ((__: @:

AC Mofor Verimliligi -~ DC Motor Verimliligi

64 Asamali Devir Ayarli DC Fan Motoru

Dis Gnite DC inverter fan motoru verimliligi

%45 artirarak gi¢ kullaniminda énemli azalma
saglar. Fan 64 asamali devir ayar yapabilir ve
DC inverterle birlikte kompresér tahliye ve emme
basincini dengede tutarak sistem givenirligi
saglar.

Patentli Akis Kanali Tasarimi

Aerodinamik fan tasarimi hava akisini %17 artirir ve dnceki
Urine gore gurtlti seviyesini 3dB azaltir. Fan hava kaybini
ve hava direncini azaltitken 1s1 degisim verimliligini arfirir.
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DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

DAYANIKLI VE GUVENILIR TASARIM

Performans Testleri

Yeterlilik

Givenlik

500 saat tuz piskirtme
6 saat yagmur

%130 izeri eslesme
1000m boru uzunlugu ve 110m disme Life-long protection for your

EMU compressor

Givenilirlik Testleri
e Fabrikasyon festleri:
Parcalar, Sizinti, Isletim ve Givenlik
e Paketleme dncesi testler:
Gozle kontrol, Fonksiyon, Kapasite,
Akustik testi ve Aksesuarlar

Optimum ve givenilir isletim saglayan gelismis teknoloji

e VYedekleme calismasi
Dis Unitelerden biri anzalanirsa diger cihazlar ¢alismaya devam eder ve bitin sistem durmaz.

e Sistfem omrini uzatan gérev cevrimi calismasi (Es Yaslanma)
Dis Unitelerin gorev cevrimi her 24 saatte bir degistirilerek her bir cihazin calisma siresi
dengelenir ve inverter kompresorinin émri Ug kata kadar uzatilir.

®  Dengeli calisma
Dis uniteler ¢alisma suresini dengelemek igin sirayla baslatilir.

Birinci calisma Ikinci galigma Uglincti galisma
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DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

ESNEK SISTEM COZUMU

75 95 123 153 19 %2 47 g Cesitli estetik tasarnmli ic Uniteler birlikte
22 28 36 45 56 71 ¢ kullanilabilir
x x| ox [ x ] x Her dekora uygun 65 model.

X X
ki Yonlo Kast Y X X X X
X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X
X X X X X X X X X
X
Taze Hava Cihaz
X X

150| 260 800 | 1000
/88| /159 /471 /588

Modiler dis initeler birlikte kullanilabilir
8HP ile 72HP arasi 2HP adimli artan dis inite serisi @ temel tirde olup 8/10/12/14/16/18/20/22/24HP

modiler cihazlar ve 64'e kadar ic inite tek kullaniml sistemde eslestirilebilir.

Kapasite

Isitma kW

simum I¢ Unite

Kapasite
Sogutma kW

Isitma kW

Maksimum I¢c Unite
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DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

ESNEK SISTEM VE KOLAY KURULUM

Kolay Tasima

Dis Unitenin en az 0.97m? ayak izi vardir.
Asansorlere yerlestirilip maliyet ve zaman tasarrufu
saglanabilir. Harici ving gerektirmez.

%30
Azalma

;ae' 0.97

1350mm

Kasa Forklift

Kolay Yerlesim

Toplam 1000m sivi sogutucu akiskan boru uzunlugu

Tek boru igin maksimum 190m sogutucu akiskan boru uzunlugu

Dis Unite i¢ Unitenin Ustindeyken yukseklik farki; 50m (tavsiye edilen)

Dis Unite i¢ Unitenin altindayken yikseklik farki; 40m (tavsiye edilen)

Dis Unite i¢ Unitenin Ustindeyken maksimum yukseklik farki; 110m

Dis Unite i¢ Unifenin altindayken maksimum yikseklik farki; 90m

Ayni dis Gnitenin altindaki i¢ Uniteler arasi maksimum yikseklik farki 30m

®  *VRF sistemlerini tavsiye edilen seviye farki degerlerini gecen yerlere kurarken litfen tavsiye edilen
boru tasanm degerleri icin yerel satis ofisi ile irtibata gecin.

Esnek Kombinasyonlar

e Tek bir sogutucu akiskan ¢evrimine en fazla
64 adet i¢ Unite baglanabilir.

e Toplam i¢ Unite kapasitesi dis Unitelerinin

%50-130'u olabilir

Maks. toplam
boru uzunlugu

R T -
===t Yiksek Verimli VRF —

s e e LA < S -
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DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

ESNEK KONTROL SECENEKLERI HER TURLU UYGULAMAY! KARSILAR

Cesitli kumanda secenekleri

Kablolu kumanda

Kablosuz kumanda

Dokunmatik ekran merkezi kumanda
Monitér yazilimli merkezi kumanda

Merkezi Kumondo|ch

E_] Jg| lalalol
E . . —~m @7

B | e

LonWorks Konvertdr BacNet Konvertér | Modbus Konvertdr
[NIE Entegrasyonu)

Metasys® sistemi - BacNet/IP ve LonWorks ile baglanabilirlik
® Bina Yonetim Sistemiyle kusursuz entegrasyon

e Uzakian izleme

e Enerji yonetimi

L METASYS

MASTER YOUR EMVIROMHENT
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DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

DAHA 1YI BIR DUNYA ICIN TASARLANDI

Bagimsiz temiz hava sistemi
Temiz hava cihazi daha iyi hava kalitesi icin diger ic initelerle birlikte disandaki havayr almak igin kullanilabilir.

Hassas sicaklik kontroly
Inverter kumanda kullanimi +/= 0.5°C araliginda hassas sicaklik kontroli saglar.

! Sabit
Zfé%”k Eioe%ﬂr Hizli Sistem
Sic. A
; \ ™. VRF

Inverter Sistemi

Ayar
dc.

Cok soguk

Baslangic Sogutmo Calismas| - Zomon|GyIC|
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DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLER]

TEKNIK OZELLKLER - MODULER VRF DIS UNITE 380V

Ozellikler
®  Yiksek performans EER 4.29'a kadar

o Frekans 50/60Hz

e Usfen afig

e Daha az alan

o  Estetik tasarmli ic Unitelerle

mikemmel uyum
e Esnek ve hizl kurulum
e Sessiz calisma
e O Temel Modiler cihaz:
8HP, 10HP, 12HP, T4AHP, 16HP, 18HP, 20HP, 22HP, 24HP
e 3 dis Uniteden olusan sogutucu akiskan devresi basina
64 ic Unite baglantisi

YV2VYHO25KASFDX VYHO28KASFDX Y YV2VYHO45KASFDX
3Ph/380~400
Kapasite kw 254 28.9 34.8 41.5 46.4
Kapasite kBiu/h 86.7 98.5 118.7 141.5 158.2
Soguima Giris kw 592 6.9 8.5 111 12.9
Akim A Q.7 1.1 13.5 17.7 20.6
EER W/W 4.29 4.17 4.12 3.74 3.61
Kapasite kw 28.1 32.4 37.9 45.8 51.1
Kapasite kBtu/h 95.8 110.5 129.2 156.2 174.3
Isitma Giris kw 64 74 8.91 11.9 13.0
Akim A 10.3 11.9 15 19.0 20.7
CopP W/W 4.37 4.37 4.25 3.86 3.94
Maks. Giris Toketimi kw 14.02 14.38 14.73 16.91 22.68
Maksimum Akim A 231 237 25.1 28.4 36.8
Dis Ortam Hava Akisi m 15000 15000 15000 15000 15600
Dis Ortam Ses Basinci Seviyesi dB(A) 57 57 59 60 61
Boru Sivi Tarafi/Gaz Tarafi mm 212.7/025.4 012.7/225.4 212.7/025.4 012.7/228.58 212.7/028.58
Olgiler Cihaz (G*D*Y) mm 1350*720* 1690 1350*720*1690 1350*720* 1690 1350*720* 1690 1350*720* 1690
Net/Brit agirlik kg 278/303 278/303 278/303 282/307 324/349
Adet 20'/40'/40'HQ Parca 7/14/14 7/14/14 7/14/14 7/14/14 7/14/14

Isitma:

Anma Kosullar (AHRIT230):

Dis Ortam Sicakligi  Bina Ici Ortam Sicakhg

Sogutma: 35°DB/23.9°WB  26.7°DB/19.4°WB
8.3°DB/6.1°WB  21.10DB /15.6°WB
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DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLER]

TEKNIK OZELLKLER - MODULER VRF DIS UNITE 380V

Ozellikler
®  Yiksek performans EER 4.29'a kadar

o Frekans 50/60Hz

e Usfen afig

e Daha az alan

o  Estetik tasarmli ic Unitelerle
mikemmel uyum

e Esnek ve hizli kurulum

e Sessiz calisma

e 9 Temel Modiler cihaz: -
8HP, TOHP, 12HP, 14HP, T6HP, 18HP, 20HP, 22HP, 24HP —

e 3 dis Unifeden olusan sogutucu akiskan devresi basina — .|
64 ic tnite baglantisi — h___.,‘g

—~

YV2VYHO50KASFDX

YHOS56KASFDX

YV2VYHO6 1KASFDX YHOO8KASFDX

Gig Kaynag 3Ph/380 /50-60Hz
Kapasite kw 51.5 57.8 63.7 70.4
Kapasite kBtu/h 175.6 197.1 217.2 240.1
Sogutma Giris kw 14.9 16.6 19.1 217
Akim A 23.9 26.6 30.5 34.7
EER W/W 3.45 3.48 3.34 3.25
Kapasite kw 57.2 63.7 70.1 73.9
Kapasite kBtu/h 1951 217.2 239.0 252.0
Isitma Giris kw 15.2 16.6 18.8 19.1
Akim A 24.2 26.5 30.1 30.6
COP W/W 3.77 3.85 373 3.87
Maks. Giris Toketimi kw 22.1 25.19 30.56 37.47
Maksimum Akim A 36.2 41.1 497 60.5
Dis Ortam Hava Akisi m 16200 16200 16200 16200
Dis Ortam Ses Basinci Seviyesi dB(A) 62 62 62 63
Boru Swvi Tarafi/Gaz Tarafi mm 212.7/228.58 012.7/228.58 212.7/228.58 212.7/228.58
Olciler Cihaz (G*D*Y) mm 1350*720*2048 1350*720*2048 1350*720*2048 1350*720*2048
Net/Brit agirlik kg 343/368 343/368 369/394 369/394
Adet 20'/40'/40'HQ Parca 7/14/14 7/14/14 7/14/14 7/14/14

Anma Kosullari {AHRIT230): _

Dis Ortom Sicakhgr  Bina I¢i Ortam Sicakligs
Sogutma: 35°DB/23.9°WB 26.7°DB/19.4°WB
Isitma: 8.3°DB/6.1°WB  21.10DB /15.6°WB

10
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Ozellikler
[ )

IKI YONLU KASET

Sik tasarim

— I¢ dekorla kusursuz entegrasyon

220mm yukseklik
Sessiz calisma
Kolay kurulum

Maksimum 700mm baslikli dahili su pompasi
Diz tip emme 1zgarasiyla kolay temizleme ve bakim

Standart kablolu kumanda

Teknik Ozellikler

Model Adi
Gii¢ Kaynag

Nominal Kapasite

PhV-Hz

YVBVXHO28WAR-GX
1Ph/220~230V,/50-60Hz

YVBVXHO3OVWAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

YVBVXHO45WAR-CX
1Ph/220~230V,/50-60Hz

YVBVXHOS6WAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

Capacity kw 2.8 3.6 4.5 5.6
Sogutma  {Input W Q0 Q0 110 110

Current A 0.5 0.5 0.62 0.62

Capacity kw 3.2 4 5 6.3
Isitma Input W Q0 Q0 110 110

Current A 0.5 0.5 0.62 0.62
Giris W 70 70 70 70
Kapasitér pF 3u F/450V 3pF/450V 3pF/450V 3pF/450V
Devir [Y/O/D) dev/dak 670/530/440 670/530/440 670/530/440 670/530/440
Bina Ici Ses Seviyesi Y/O,/D) dB(A) 42/37/33 42/37/33 44/39/34 44/39/34
Harici Statik Basing Pa / / / /
Bina Ici Hava Akisi (H) m3/h/CFM 840/494 840/494 840,494 840,494
Boru Boyutu| Svi/Gaz mm 26.35/29.52 26.35/212.7 26.35/212.7 26.35/212.7

Konteynirla Tasima

Olciler (GxYxD) T 817x220x620(Kabin) 817x220x620(Kabin) 817x220x620(Kabin) 817x220x620(Kabin)
] 1055x8x680(Panel) 1055x8x680(Panel) 1055x8x680(Panel) 1055x8x680(Panel)
l[JCnite Ambal (GxYxD) i 1015x278x695(Kabin) 1015x278x695(Kabin) 1015x278x695(Kabin) 1015x278x695(Kabin)

1110x161x720(Panel) 1110x161x720(Panel) 1110x161x720(Panel) 1110x161x720(Panel)
Net/Brit agirlik kg 2147/23+8 214+7/23+8 21+7/23+8 21+7/23+8

Adet 20'/40'/40'HQ Parca 84/168/192 84/168/192 84/168/192 84/168/192
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DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

DORT YONLU KASET

Ozellikler

Sessiz calisma

— Yeni diizensiz helezon tasarimli fan kanadi i¢ Gnitenin en disik

gurilty seviyesinde ¢alismasini saglar

Standart dahili yiksek baslikli tahliye pompasi

— 700mm'ye kadar tahliye basligi mokemmel su tahliyesi icin ideal ¢ozumdur
5.8/7.1/8.0kW hari¢ temiz hava girisi

— On ayarli temiz hava girisi dis orfamdaki temiz havayi odaya alir ve bina igi
hava kalitesini olduk¢a arfirarak “havasiz bina sendromunu” engeller.
2.8/3.6/4.5kW hari¢ yan ¢ikis

— 1 veya 2 yan ¢ikisla esnek ve daha iyi hava dagitimi

Kurulumu ve bakimi kolaylastiran gelismis yapi

— Q0° déner emme 1zgaras|

— Rasgele kurulum yéni

2.8/3.6/4.5kW icin gercek kompakt tasarim

— Panel boyutu 700x700mm olup cihaz boyutu 570x570mm dir.

Kigtk alan kurulumu kolaylagtinr

Kablolu kumanda standart

Teknik Ozellikler

Model Adi
Gig Kaynagi

YVKVXHO28WAR-GX YVKVXHO36WAR-GX
Ph\V-Hz

Nominal Kapasite

YVKVXHO4 5VWAR-GX
1Ph/220~230V,/50-60Hz 1Ph/220~230V/50-60Hz 1Ph/220~230V,/50-60Hz 1Ph/220~230V/50-60Hz

YVKVXHOS5 6VWAR-GX

Capacity kW 2.8 3.6 4.5 5.6
Sogutma [Input %% 80 80 80 145

Current A 0.47 0.47 0.47 0.67

Capacity kW 3.2 4 5 6.3
Isitma Input %% 80 80 80 145

Current A 0.47 0.47 0.47 0.67
Giris W 72 72 72 142
Kapasitér pF 2uF/450V 2uF/450V 2pF/450V 3pF/450V
Devir [Y/O/D) dev/dak 760/650/520 760/650/520 760/650/520 710/620/520

Performans
Bina Ici Ses Seviyesi (Y/O/D) |  dB(A) 32/30/29 32/30/29 33/30/29 34/32/30
Harici Statik Basing Pa / / / /
Bina Ici Hava Akisi [H) m3,/h/CF 700/412 650/382 650/382 1200/706
Boru Boyutu [Sivi/Gaz mm 26.35/29.52 26.35/212.7 26.35/212.7 26.35/212.7
Konteynirla Tasima

Olciler (GxYxD) i 570x260x570(Kabin) 570x260x570(Kabin) 570x260x570(Kabin) 840x240x840(Kabin)
) 700x60x700(Panel) 700x60x700(Panel) 700x60x700(Panel) Q50x60xQ50(Panel)
l‘fnite Ambalai (GxYxD) i 77(1155335><éé7(Kobin) 705x335x667(Kabin) 705x335x667(Kabin) 920x322x910(Kabin)

x115x740(Panel) 740x115x740(Panel) 740x115x740(Panel) Q92x115x992(Panel)

Net/Briit agurlik kg 17+2.8/21+4.5 19+2.8/23+4.5 10+2.8/23+4.5 30+6/32.5+7.5

Adet 20'/40'/40'HQ Parca 120/240/280 120/240/280 120/240/280 84/168/192
12

Johnson ”/)).'(4

Controls



DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

DORT YONLU KASET

50/60 Hz

50Hz ve 60Hz, 220-230V gi¢ kaynogi dengesiz
voltajli yerlerde destek vererek gii¢c kaynag

folebini énler ve envanter ve nakliye maliyetini azaltr.

Yerlesik Tahliye Pompasi

Dahili tahliye pompasi yiksek seviyede yogusma
pompalayip i¢ Uniteden yogusma tahliyesini
kolaylastinp kurulumu kolaylastinr.

U]

Sessiz Calisma

Celismis teknoloji ve kompakt tasanm girilto
seviyesini 29 desibele kadar dusirerek siper
sessiz ve rahat kullanim saglar.

4 Fan Ayari
Daha kigik boyutlar kolay kurulum ve tasimaya
olanak vererek maliyeti azalfir.

Yikanabilir Filtreler
Yikanabilir filire servis ve bakimi ko|oyb§hr|r.

Model Adi YVKVXHOZ TWAR-GX  YVKVXHO8OWAR-GX  YVKVXHOQOWAR-GX  YVKVXHT 12WAR-GX  YVKVXH140WAR-GX
Ets ey PV Hz 1 Ph/’2226$OV/50— 1 Ph/??gaai()\//ﬁof 1 Ph/??g(;gé@\//SO* 1 Ph/??gaaioww— 1 Ph/??g(—;aiOV/SO*
Nominal Kapasite
Capacity kW 7 8 9 172 14
Sogutma [Input W 145 145 150 150 150
Current A 0.67 0.67 0.76 0.76 0.76
Capacity kW 8 % 10 12.5 16
Isitma Input W 145 145 150 150 150
Current A 0.67 0.67 0.76 0.76 0.76
Giris W 142 142 148 148 148
Kapasifor oF 34F/450V 34F/450V 84F/450V 84F/450V 84F/A50V
Devir (Y/O/D) dev/dak 710/620/520 710/620/520 675/610/530 675/610/530 675/610/530
Performans
Bina lci Ses Seviyesi (Y/O/D) dB(A) 35/34/31 37/35/31 37/35/31 37/35/31 44/40/36
Harici Statik Basing Pa / / / / /
Bina Ici Hava Akisi (H) m3/h/CFM 1200/706 1200/706 1800/1058 1800/1058 1800/1058
Boru Boyutu | Sivi/Gaz mm 29.52/215.88 29.52/215.88 29.52/215.88 29.52/215.88 29.52/215.88
Konteynirla Tagima
Olciler (GxYxD) o 840x240x840(Kabin) |840x240x840(Kabin) | 840x295x840(Kabin) | 840x295x840(Kabin) | 840x295x840(Kabin)
) Q50x60xQ50(Panel) | 950x60xQ50(Panel) | 950x60xQ50(Panel) | 950x60x250(Panel) | 950x60xQ50(Panel)
IC . ) 920x322x910(Kabin) | 920x322x9 10(Kabin) | 920x370x910(Kabin) | 920x370x910(Kabin) | 920x370x9 10(Kabin)
Gnite | Ambalal (G} | mm | 6051 '5,992(Panel) | 992x1 15x992[Panel) | 992x1 15x992[Panel) | 992x1 15x992[Panel) | 992 15x992[Panel)
Net/Briit agurlik kg 30+6/32.5+7.5 30+6/32.5+7.5 38+6/40+7.5 38+6/40+7.5 38+6/40+7.5
Adet 20'/40'/40'HQ Parga 84/168/192 84/168/192 60/126/147 60/126/147 60/126/147

Anma Kosullari (AHRIT230): '
Dis Ortam Sicakligi Bina lci Ortam Sicakligs

Sogutma: 35°DB/23.9°WB  26.7°DB/19.4°WB

8.3°DB/6.1°WB  21.10DB /15.6°WB

Isitma:
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DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

DUVAR TiPi

Ozellikler

LED ekran

Dahili EEV

Sik tasarim

Super sessiz calisma

3B hava akisi

Akilli hava akis kontrolt, soguyan havasi yukari ¢ikar ve
isinan hava asagr iner

Opsiyonel Vitamin C ve ESF Filtresi
Kablosuz kumanda standart

Harici tahliye pompasi

Teknik Ozellikler

Model Adi YVHVXHO22WAR-FX
Gig Kaynag

Nominal Kapasite

YVHVXHO2 8VWAR-FX

1Ph/220~230V/50-60Hz 1Ph/220~230V/50-60Hz

YVHVXHO36WAR-FX
1Ph/220~230V/50-60Hz

Capacity kW 2.2 2.8 3.6
Sogutma  [Input % 71 71 71
Current A 0.31 0.31 0.31
Capacity kW 2.5 3.2 4
Isitma Input W 71 71 71
Current A 0.31 0.31 0.31
Ciris W 52 52 52
Kapasitér pF / / /
Devir [Y/O/D) dev/dk 1300/1200/1100 1300,/1200/1100 1300,/1200/1100
Performans
Bina Ici Ses Seviyesi [Y/O/D) dB(A) 37/33/31 37/34/31 41/36/33
Harici Statik Basing Pa / / /
Bina ici Hava Akisi (H) m3/h/CFM 600/353 600/353 600/353
Boru Boyutu | Sivi/Gaz mm 26.35/212.7 26.35/212.7 26.35/212.7
Konteynirla Tasima
) Olciller (GxYxD) mm Q38x265x187 Q38x265x187 Q38x265x187
l[jcnite Ambalaj (GxYxD) mm 1016x360x304 1016x360x304 1016x360x304
Net/Brit agirlik kg 10.9/13.1 10.9/13.1 10.9/13.1
Adet 20'/40'/40'HQ Parca 220/560/630 220/560/630 220/560/630

Anma Kosullar (AHRIT230):

Dis Ortam Sicakligi  Bina Ici Ortam Sicakhg
Sogutma: 35°DB/23.9°WB  26.7°DB/19.4°WB
lsitma: ~ 8.3°DB/6.1°WB  21.10DB /15.6°WB

14

Johnson ”)):(‘

Controls



DUVAR TiPi

50/60 Hz

Sessiz Calisma

ESF Filtresi

saglar. (Opsiyonel)

Teknik Ozellikler

Model Adi
Gig Kaynagi

Nominal Kapasite

50Hz ve 60Hz, 220-230V gii¢ kaynagr dengesiz
voltajli yerlerde destek vererek giic kaynag
talebini énler ve envanter ve nakliye maliyetini azaltir.

Celismis teknoloji ve kompakt tasanm gurilti
seviyesini 31 desibele kadar dusirerek siper
sessiz ve rahat kullanim saglar.

PhV:Hz

DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

Akiif karbon katmanli elekirostatik filire zararl,
fozu hapseder ve istenmeyen kokulari gidererek
hava kalitesini iyilestirir ve temiz ve rahat ortam

YVHVXHO45WAR-FX
1Ph/220~230V/50-60Hz

YVHVXHO56WAR-FX
1Ph/220~230V/50-60Hz

LED Ekrani

Vitamin C Katman

Vitamin C Katmani havaya vitamin C salarak
stresi azaltir ve cildi yumusatip bagisikligs
guglendirir. (Opsiyonel)

YVHVXHOZ TWAR-FX
1Ph/220~230V/50-60Hz

Gomiili LED ekran sicaklik, calisma ve zamanlama
modlar, fan devri ve hata kodu ayar ve izlemesinin
kolaylasmasini saglar.

Performans

Kapasite kW 4.5 5.6 7.1
Sogutma | Giris W 71 Q4 Q4
Akim A 0.31 0.41 0.41
Kapasite kW 5 6.3 8
Isitma Giris W 71 Q4 Q4
Akim A 0.31 0.41 0.41
Girig W 52 53 53
Kapasitér pF / / /
Devir (Y/O/D) dev/dk 1300/1200/1100 1250/1200/1100 1250/1200/1100

Bina Ici Ses Seviyesi [Y/O/D) dB(A) 41/36/33 43/39/34 48/39/37

Harici Statik Basing Pa / / /

Bina ici Hava Akisi (H) m3/h/CFM 600/353 800/470 800/470

Boru Boyutu | Sivi/Gaz mm 26.35/212.7 29.52/215.88 29.52/215.88

Konteynirla Tasima

) Olciler [GxYxD) mm 938x265x187 1046x299x239 1046x299x239

l‘L;;nire Ambalaj [GxYxD) mm 1016x360x304 1111x373x329 1111x373x329
Net/Briit agurlik kg 10.9/13.1 13/16.5 13/16.5

Adet 20' /40" /40'HQ Parca 220/560/630 160/420/465 160/420/465

Anma Kosullari (AHRIT230):

Dis Ortam Sicakligi  Bina Ici Ortam Sicakhg
Sogutma: 35°DB/23.9°WB 26.7°DB/19.4°WB

Isitmar: 8.3°DB/6.1°WB

21.10DB /15.6°WB
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DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI
YER VE TAVAN TIPI

Ozellikler
e Esnek ve kolay kurulum
— Zemine veya favana kurulur
- K¢tk kaplama alan
— Kolay servis ve kolay kurulum
e Ulra ince gévde, sadece 2.8~7.1kW icin 199mm
e Biyik hava besleme agis
— 100° genis acili havalandirma kapagr ve 70° genis acili kanat tasar
— Hassas hava akis kontroli
— Odanin her késesine es dagilimli rahat hava akisi
Dahili tahliye pompasi olmadan opsiyonel harici tahliye pompasi kullanilamaz
ESF Filiresi Opsiyonel
* Kablolu kumanda standart, kablosuz kumanda opsiyonel

—

Teknik Ozellikler

Model Adi
Gi¢ Kaynag

YVFVXHO28VVAR-CX YVFVXHO36WAR-GX YVFVXHO4 5VWAR-GX YVFVXHOS OVWAR-GX
PhVHz  1Ph/220~230V/50:60Hz 1Ph/220~230V/50-60Hz 1Ph/220~230V/50-60Hz 1Ph/220~230V/50:60Hz

Nominal Kapasite

Kapasite %% 2.8 3.6 4.5 5.6
Sogutma | Giris %% 100 100 100 100
Akim A 0.30 0.30 0.30 0.30
Kapasite kW 3.2 4.0 5.0 6.3
Isitma Giris W 100 100 100 100
Akim A 0.30 0.30 0.30 0.30
Giris W Q4 Q4 Q4 Q4
Kapasitér oF 2pF/450V 20F/450V 20F /4507 2F /4507
Devir (Y/O/D) dev/dk 1110/1005/745 1110/1005/745 1110/1005/745 1110/1005/745
Performans
Bina Ici Ses Seviyesi [Y/O/D) |  dBIA 48/46/44 48/46/44 48/46/44 48/46/44
Harici Statik Basing Pa / / / /
Bina Ici Hava Akisi (H) m3/h/CFM| 800/470 800/470 800/470 800/470
Boru Boyutu| Sivi/Gaz mm 26.35/29.52 26.35/212.7 26.35/212.7 26.35/212.7
Konteynirla Tagima
) Olciler (GxYxD) mm QQ0x655x199 QP0x655x199 QQ0x655x199 QQ0x655x199
l'ucnite Ambalaj [GxYxD) mm 1160x743x290 1160x743x290 1160x743x290 1160x743x290
Net/Briit agirlik kg 28.3/34.3 28.3/36.4 28.3/36.4 28.3/36.4
Adet 20'/40'/40'HQ Parca 120/240/270 120/240/270 120/240/270 120/240/270

Anma Kosullari (AHRIT230): '

Dis Orfam Sicakhigr  Bina lgi Ortam Sicaklig
Soguima: 35°DB/23.9°WB 26.7°DB/19.4°WB
Isitma: 8.3°DB/6.1°WB  21.10DB /15.6°'WB
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DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

YER VE TAVAN TIP]

50/60 Hz

50Hz ve 60Hz, 220-230V gi¢ kaynagi dengesiz
voltajli yerlerde destek vererek giic kaynagr talebini
dnler ve envanter ve nakliye maliyetini azalhr.

4 Fan Ayari
Daha kigik boyutlar kolay kurulum ve tasimaya
olanak vererek maliyeti azalfr.

ESF Filtresi
Yikanabilir Filtreler Akiif karbon katmanli elektrostatik filire zararli
0 Yikanabilir filire servis ve bakimi kolaylashirr. - fozu hapseder ve istenmeyen kokularn gidererek
e — UILLILELI hava kalitesini iyilestirir ve temiz ve rahat

ortam saglar. (Opsiyonel)

Teknik Ozellikler

Model Adi YVFVXHOZ TWAR-GX  YVFVXHO8OWAR-GX  YVFVXHOQOWAR-GX  YVFVXHT 12WAR-GX  YVFVXH140WAR-GX
Giig Kaynag PhvHy ! Ph/Qi%T_'ZjOV/SO- ] PIV/Q?)%NHQ;OV/SO- 1 Ph/zz@%;{iBOV/SO- ] Ph/Qi%T_'QZ\?OV/SO» ] Ph/QQé%;'QZ\?O\//SO-
Nominal Kapasite

Kapasite kW 7.1 8.0 9.0 11.2 14.0
Sogutma | Giris W 100 200 200 400 400

Akim A 0.30 1.00 1.00 1.80 1.80

Kapasite kW 8.0 9.0 10.0 12.5 16.0
Isitma Giris W 100 200 200 400 400

Akim A 0.30 1.00 1.00 1.80 1.80
Giris W Q4 188 188 263 263
Kapasitsr oF 20F/450V 5pF /450 50F /450 5pF /4507 5pF /4507
Devir (Y/O/D) dev/dk 1110/1005/745 1120/1040/900/820 | 1120/1040,/900/820 |1395/1245/1090/980 [1395/1245/1090,/980

Performans
Bina Ici Ses Seviyesi (Y/O/D) |  dB(A) 48/46/44 49/47/45 49/47/45 50/48/46 53/51/49
Harici Statik Basing Pa / / / / /
Bina Ici Hava Akisi {H] m3/h/CFM 800/470 1400/823 1400/823 2040/1200 2040/1200
Boru Boyutu| Sivi/Gaz mm 29.52/215.88 29.52/215.88 29.52/215.88 29.52/215.88 29.52/215.88
Konteynirla Tagima

) Olciler (GxYxD) mm QQ0x655x199 1580x700x240 1580x700x240 1580x700x240 1580x700x240
l[jcmte Ambalaj (GxYxD) mm 1160x743x290 1713x793x335 1713x793x335 1713x793x335 1713x793x335

Net/Brit agirlik kg 28.3/36.4 37/47 37/47 54/061 54/061
Adet 20' /40" /40'HQ Parca 120/240/270 74/150/180 74/150/180 60/120/140 60/120/140

Anma Kosullari (AHRIT230): ‘

Dis Ortom Sicakhgr  Bina I¢i Ortam Sicakligs
Sogutma: 35°DB/23.9°WB 26.7°DB/19.4°WB
Isitma: 8.3°DB/6.1°WB  21.10DB /15.6°WB
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DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

INCE DUSUK STATIK BASINCLI, KANALLI CIHAZ

Ozellikler

e Ultra ince tasarimla kurulum igin minimum yer kullanimi

— Sadece 185mm yukseklik x 500mm derinlik

O veya 30Pa secilebilir harici statik basing

Tahliye tavasi
— Kolay sokme

— Tahliye tava yéni degistirilerek iki tarafli tahliye kullanilabilir

Dahili yiksek baslikl 600mm tahliye pompasi

Gizli kurulum oda estetigini bozmaz

Cok modlu kurulum

— Hava geri donis kanali ile birlikte veya olmadan

— Alt veya arka hava geri dénisy

®  Kablolu kumanda standart, kablosuz kumanda opsiyonel

Teknik Ozellikler

Model Adi
Gi¢ Kaynag

Nominal Kapasite

PhV-Hz

YV3VXHO22WAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

YV3VXHO28WAR-CX
1Ph/220~230V,/50-60Hz

YV3VXHO36WAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

Performans

Kapasite kw 2.2 2.8 3.6
Sogutma Giris W 50 50 56
Akim A 0.23 0.23 0.26
Kapasite kW 2.5 3.2 4
Isitma GCiris W 50 50 56
Akim A 0.23 0.23 0.26
Giris W 42 42 48
Kapasitor pF 1.2pF 1.2pF 3.0pF
Devir (Y/O/D) dev/dk 660/580/510 660/580/510 950/800/710

Bina Ici Ses Seviyesi (Y/O,/D) dB(A) 27/24/21 27/24/21 30/28/25

Harici Statik Basing Pa 0~30 0~30 0~30

Bina I¢i Hava Akisi (H) m3/h/CFM 480/282 480/282 550/323

Boru Boyutu | Sivi/Gaz mm 26.35/29.52 26.35/09.52 26.35/212.7

Konteynirla Tasima

) Olciller (GxYxD) mm 850x185x420 850x185x420 850x185x420

lij(;nife Ambalaj (GxYxD) mm 1045x270x540 1045x270x540 1045x270x540
Net/Briit agurlik kg 16.5/21.5 16.5/21.5 17.5/22.5

Adet 20'/40'/40'HQ Parca 180/370/440 180/370/440 180/370/440

Anma Kosullar (AHRIT230):

Dis Ortam Sicakhigi  Bina ici Ortam Sicakhg
Sogutma: 35°DB/23.9°WB  26.7°DB/19.4°WB

Isitma:

8.3°DB/6.1°WB

21.10DB /15.6°WB
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INCE DUSUK STATIK BASINCLI, KANALLI CIHAZ

50/60 Hz

Yikanabilir Filtreler

Teknik Ozellikler

DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

50Hz ve 60Hz, 220-230V gi¢ kaynagr dengesiz
voltajli yerlerde destek vererek gi¢ kaynagr talebini
onler ve envanter ve nakliye maliyetini azalhr.

Yikanabilir filire servis ve bakimi |<o|oy|o1§hr|r.

4 Fan Ayari

Daha kigik boyutlar kolay kurulum ve tasimaya
olanak vererek maliyeti azalfir.

Model Adi YV3VXHO45VWAR-GX YV3VXHOS6VWAR-GX YV3VXHOZ 1 WAR-GX
Giig Kaynag 1Ph/220~230V/50-60Hz 1Ph/220~230V/50-60Hz 1Ph/220~230V,/50-60Hz
Nominal Kapasite
Kapasite kw 4.5 56 7.1
Sogutma | Giris W 65 80 17
Akim A 0.3 0.37 0.54
Kapasite kw 5 6.3 8
Isitma Giris W 65 80 117
Akim A 0.3 0.37 0.54
v
Giris W 57 72 109
Kapasitor pF 3.5pF 3.5pF 4.0pF
Devir [Y/O/D) dev/dk 1220/1060/950 1030/880/780 1210/1065/955
Performans
Bina Ici Ses Seviyesi (Y/O,/D) dB(A) 33/30/27 33/30/28 36/33/31
Harici Statik Basing Pa 0~30 0~30 0~30
Bina ici Hava Akisi (H) m3/h/CFM 640/376 800/470 930/547
Boru Boyutu | Sivi/Gaz mm 26.35/212.7 26.35/212.7 29.52/215.88
Konteynirla Tasima
' Olciler [GxYxD) mm 850x185x420 1170x185x420 1170x185x420
!Lj;nite Ambalaj (CxYxD) mm 1045x270x540 1365x270x540 1365x270x540
Net/Briit agurlik kg 18.5/23.5 22.2/28.2 24/30
Adet 20'/40'/40'HQ Parca 180/370/440 140/290/340 140/290/340

Anma Kosullari (AHRIT230): ‘

Dis Ortam Sicakhgr  Bina I¢i Ortam Sicakligs
Sogutma: 35°DB/23.9°WB 26.7°DB/19.4°WB
Isitma: 8.3°DB/6.1°WB  21.10DB /15.6°WB
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DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

DUSUK STATIK BASINCL KANALL CIHAZLAR

Ozellikler
e Ultra ince tasarimla kurulumda daha az yer kullanim
— Sadece 220mm yukseklik x 500mm derinlik -
O veya 20Pa segilebilir harici statik basing
Vurmali tahliye tavasi
— Kolay sokme
— Tahliye tava yéni degistirilerek iki tarafli tahliye kullanilabilir
Dahili tahliye pompasi olmadan opsiyonel harici tahliye pompasi
Gizli kurulum oda estetigini bozmaz
Cok modlu kurulum
— Hava geri donis kanali ile birlikte veya olmadan
— Alt veya arka hava geri dénusy
*  Kablolu kumanda standart, kablosuz kumanda opsiyonel

Teknik Ozellikler

Model Adi
Gig Kaynag

PhV-Hz

YVDVXHO22WAR-CX

1Ph/220~230V/50-60Hz

YVDVXHO28WAR-GX

1Ph/220~230V/50-60Hz

YVDVXHO36WAR-GX

1Ph/220~230V/50-60Hz

Nominal Kapasite
Kapasite kW 2.2 2.8 3.6
Sogutma | Giris W 58 58 58
Akim A 0.27 0.27 0.27
Kapasite kW 2.5 3.2 4
Isitma Girig W 58 58 58
Akim A 0.27 0.27 0.27
Giris W 57 57 57
Kapasitér pF 1.5pF/450V 1.5pF/450V 1.5pF/450V
Devir (Y/O/D) dev/dk 1050/950/850/750 1050/950/850/750 1050/950/850/750
Bina I¢i Ses Seviyesi [Y/O/D) dB(A) 35/32/30 35/32/30 35/32/30
Harici Statik Basing Pa 0~20 0~20 0~20
Bina Ici Hava Akisi (H) m3/h/CFM 400/235 400/235 500/294
Boru Boyutu | Sivi/Gaz mm 26.35/29.52 26.35/29.52 26.35/212.7
Konteynirla Tasima
‘ Olciler (GxYxD) mm 610x220x500 610x220x500 610x220x500
!L?nife Ambalaj [CxYxD) mm 708x280x549 708x280x549 708x280x549
Net/Brit agirlik kg 15/18 15/18 16/19
Adet 20'/40'/40'HQ Parca 196/392,/400 196,/392/400 196/392/400

Anma Kosullari (AHRIT230):

Bina I¢ci Ortam Sicakhg
26.7°DB/19.4°WB
21.10DB /15.6°WB

Dis Ortam Sicakhig
Soguima: 35°DB/23.9°WB
Isitmar: 8.3°DB/6.1°WB
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DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

DUSUK STATIK BASINCL KANALLI CIHAZLAR

50/60 Hz

50Hz ve 60Hz, 220-230V gi¢ kaynagr dengesiz
voltajli yerlerde destek vererek gi¢ kaynagi talebini
onler ve envanter ve nakliye maliyetini azaltr.

4 Fan Ayari
Daha kigik boyutlar kolay kurulum ve tasimaya
olanak vererek maliyeti azaltir.

Yikanabilir Filtreler
Yikanabilir filire servis ve bakimi kolaylashirr.

Teknik Ozellikler

Model Adi
Gig Kaynagi

YVDVXHO45WAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

YVDVXHO56WAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

YVDVXHOZ 1TWAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

Nominal Kapasite

Kapasite kW 4.5 5.6 7.1
Sogutma | Giris %% 80 116 116
Akim A 0.38 0.55 0.55
Kapasite kW 5 6.3 8
Isitma Giris W 80 116 116
Akim A 0.38 0.55 0.55
Giris W 78.5 15 115
Kapasitor pF 3.5pF/450V 5pF/450V 5pF/450V
Devir (Y/O/D) dev/dk 790/720/560/475 980/865/750/630 980/865/750/630
Bina Igi Ses Seviyesi [Y/O/D) dB(A) 35/32/30 39/37/35 39/37/35
Harici Statik Basing Pa 0~20 0~20 0~20
Bina Ici Hava Akisi (H) m3/h/CFM 850/500 1250/735 1250/735
Boru Boyutu | Sivi/Gaz mm 26.35/212.7 26.35/212.7 29.52/215.88
Konfeynirla Tasima
‘ Olciler (GxYxD) mm 1105x220x500 1105x220x500 1105x220x500
L’cnite Ambalaj [GxYxD) mm 1174x280x549 1174x280x549 1174x280x549
Net/Brit agirlik kg 25/27 28/29 28/29
Adet 20'/40'/40'HQ Parca 112/252/288 112/252/288 112/252/288

Anma Kosullari [AHRIT230):

Dis Ortam Sicakhigi  Bina ici Ortam Sicaklign
Sogutma: 35°DB/23.9°WB  26.7°DB/19.4°WB
21.10DB /15.6°WB

Isitma:

8.3°DB/6.1°WB
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ORTA STATIK BASINCLI KANALLI CIHAZLAR

Ozellikler

Standart dahili tahliye pompasi
— 5.6~8.0kW i¢in 750mm'ye kadar baslik

DC INVERTER YUKSEK VERIMLI STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

9.0~ 14kW igin harici tahliye pompasi opsiyonel

Hava tahliye kanalinin bagimsiz ayarlanmasi

— Hava akis ¢ikislar ve kurulum yeri istenildigi gibi secilebilir
Kablolu kumanda standart, kablosuz kumanda opsiyonel

Teknik Ozellikler

Model Ad

YVEVXHOS56WAR-GX

YVEVXHOZ TWAR-GX

YVEVXHO8OWAR-GX

Gi¢ Kaynag Ph\V-Hz 1Ph/220~230V/50-60Hz 1Ph/220~230V/50-60Hz 1Ph/220~230V/50-60Hz
Nominal Kapasite
Kapasite kW 56 7.1 8
Sogutma | Giris W 235 235 235
Akim A 1.1 1.1 1.1
Kapasite kW 7.1 8 Q
Isitma Giris W 235 235 235
Akim A 1.1 1.1 1.1
Giris W 225 225 225
Kapasitér pF 8 pF/450V 8 pF/450V 8 pF/450V
Devir [Y/O/D) dev/dk 1000,/940/880,/840 1000/940,/880,/840 1000,/940,/880,/840
Performans
Bina Ici Ses Seviyesi (Y/O/D) dB(A) 43/37/35 43/37/35 43/37/35
Harici Statik Basing Pa 50~96 50~96 50~96
Bina Ici Hava Akisi (H) m3/h/CFM 1200/706 1200/706 1200/706
Boru Boyutu| Sivi/Gaz mm 26.35/212.7 29.52/215.88 29.52/215.88
Konteynirla Tagima
' Olciler (GxYxD) mm QQ0x300x655 Q0x300x655 Q90x300xH55
‘U(;nite Ambalaj (GxYxD) mm 1165x340x733 1165x340x733 1165x340%x733
Net/Briit agurlik kg 39/45 39/45 39/45
Adet 20'/40'/40'HQ Parca 60/130/156 60/130/156 60/130/156

Anma Kosullari (AHRIT230):
Dis Ortam Sicakhig

Sogutma: 35°DB/23.9°WB

Isitmar; 8.3°DB/6.1°WB

Bina Ici Ortam Sicakhg
26.7°DB/19.4°WB
21.10DB /15.6°WB
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DC INVERTER YUKSEK VERIMLI STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

ORTA STATIK BASINCLI KANALLI CIHAZLAR

50/60 Hz

50Hz ve 60Hz, 220-230V gic kaynag dengesiz
voltajli yerlerde destek vererek giic kaynag talebini
nler ve envanter ve nakliye maliyetini azalhr.

4 Fan Ayari
Daha kigik boyutlar kolay kurulum ve tasimaya
olanak vererek maliyefi azalhir.

Yikanabilir Filtreler
Yikanabilir filire servis ve bakimi kolaylastirir.

Teknik Ozellikler (Opsiyonel)

YVEVXHT40WAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

Model Adi
Gig Kaynag

YVEVXHOQOWAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

YVEVXHT T 2WAR-GX

Ph\-Hz 1Ph/220~230V/50-60Hz

Nominal Kapasite

Kapasite kw % 11.2 14
Sogutma | Giris W 490 490 490
Akim A 2.2 2.2 2.2
Kapasite kw 10 12.5 16
Isitma Giris W 490 490 490
Akim A 2.2 2.2 2.2
Giris W 478 478 478
Kapasitér pF 12.5 pF/450V 12.5 pF/450V 12.5 pF/450V
Devir (Y/O/D) dev/dk | 1340/1260/1190/1110 | 1340/1260/1190/1110 | 1340/1260/1190/1110
Performans
Bina Ici Ses Seviyesi (Y/O/D) dB(A) 43/37/35 43/37/35 44/40/36
Harici Statik Basing Pa 80-120 80-120 80-120
Bina Ici Hava Akisi (H) m3,/h/CFM 1600/941 1600/941 1600/941
Boru Boyutu | Sivi/Gaz mm 29.52/215.88 29.52/215.88 29.52/215.88
Konteynirla Tagima
Olciler [GxYxD) mm 1135x270x742 1135x270x742 1135x270x742
i(?nite Ambalaj (CxYxD) mm 1355x375x855 1355x375x855 1355x375x855
Net/Briit agurlik kg 50/53 50/53 50/53
Adet 20'/40'/40'HQ Parca 60/132/154 60/132/154 60/132/154

Anma Kosullari [AHRI1230): _

Dis Ortam Sicakhigr  Bina I¢i Ortam Sicaklig
Sogutma: 35°DB/23.9°WB  26.7°DB/19.4°WB
Isitma: 8.3°DB/6.1°WB  21.10DB /15.6°WB
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DC INVERTER YUKSEK VERIMLI STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

YUKSEK STATIK BASINCLI KANALLI CIHAZLAR

Ozellikler
e Yiksek harici statik basingli tasarim
— Maks. harici statik basing 196Pa
- 100 veya 196Pa secilebilir statik basing
Dahili tahliye pompasi olmadan opsiyonel harici tahliye pompasi
Hava tahliye kanalinin bagimsiz ayarlanmasi
- Hava akis ¢ikislar ve kurulum yeri istenildigi gibi secilebilir
e Kablolu kumanda standart, kablosuz kumanda opsiyonel

Teknik Ozellikler

YVGVXHOQOWAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

YVGVXHO8OWAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

YVGVXHO7 1WAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

YVGVXHOS56WAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

Model Adi
Gig Kaynag

Ph\V-Hz

Nominal Kapasite

Kapasite kW 5.6 7.1 8.0 Q.0
Sogutma | Giris W 450 450 450 560

Akim A 2.05 2.05 2.05 2.55

Kapasite kw 6.3 8.0 9.0 10.0
Isitma Giris W 450 450 450 560

Akim A 2.05 2.05 2.05 2.55
Giris W 480 480 480 550
Kapasitor pF 12.5 pF 12.5 pF 12.5 pF 12.5 pF
Devir [Y/O/D) dev/dk 1400/1350/1290 1400/1350/1290 1400/1350/1290 1070/950/860/690
Bina I¢i Ses Seviyesi [Y/O/D) dB(A) 42/40 42/40 42/40 45/40
Harici Statik Basing Pa 50~196 50~196 50~196 50~196
Bina Ici Hava Akisi (H) m3/h/CFM 1600/941 1500/882 1500/882 2100/1235
Boru Boyutu| Sivi/Gaz mm 26.35/212.7 29.52/215.88 29.52/215.88 29.52/215.88

Konfeynirla Tasima

‘ Olciler (GxYxD) mm Q70x360x206 Q70x360x06 Q70x360x206 1350x360x875
l[j;niie Ambalaj (GxYxD) mm 1048x413x943 1048x413x943 1048x413x943 1378x405x938

Net/Briit agurlik kg 56/61 56/61 56/61 62/77
Adet 20'/40'/40'HQ Parga 60/120/144 60/120/144 60/120/144 40/80/96

Anma Kosullari (AHRIT230): '

Dis Ortom Sicakhgr  Bina I¢i Ortam Sicakligs
Sogutma: 35°DB/23.9°WB 26.7°DB/19.4°WB
[sitmar: 8.3°DB/6.1°WB  21.10DB /15.6°WB
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DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

YUKSEK STATIK BASINCL KANALLI CIHAZLAR

50/60 Hz

50Hz ve 60Hz, 220-230V giic kaynagi dengesiz
voltajli yerlerde destek vererek giic kaynagr talebini
&nler ve envanter ve nakliye maliyetini azalfir.

4 Fan Ayari
Daha kigik boyutlar kolay kurulum ve tasimaya
olanak vererek maliyeti azalfr.

Yikanabilir Filtreler
Yikanabilir filire servis ve bakimi kolaylastinr.

Teknik Ozellikler

YVGVXH280WAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

YVGVXH226WAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

YVGVXHT40WAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

YVGVXHT 12WAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

Model Adi
Gig Kaynag

Ph\V-Hz

Nominal Kapasite

Kapasite kW 1.2 14.0 22.6 28.0
Sogutma | Giris W 560 560 1110 1110

Akim A 2.55 2.55 5.05 5.05

Kapasite kW 12.5 16.0 250 31.6
[sitma Giris W 560 560 1110 1110

Akim A 2.55 2.55 505 505
Giris W 550 550 550*2 550*2
Kapasitor pF 12.5 pF 12.5 pF 12.5 pF 12.5 pF
Devir [Y/O/D) dev/dk 1070/950/860/69( 1070/950/860/690 1070/860/690 1070/860/690

Performans
Bina ici Ses Seviyesi (Y/O/D) dB(A) 45/40 45/40 54/49 54/49
Harici Statik Basing Pa 50~196 50~196 50~196 50~196
Bina Ici Hava Akisi {H] m3/h/CFM 2100/1235 2100/1235 4050/2381 4050/2381
Boru Boyutu | Sivi/Gaz mm 29.52/215.88 29.52/215.88 29.52/225.4 29.52/225.4
Konteynirla Tagima

Olciller [GxYxD) mm 1350x360x875 1350x360x875 1720x360x880 1720x360x880
i[?nite Ambalaj (CxYxD) mm 1378x405x938 1378x405x938 1830x525x990 1830x525x990

Net/Brit agirlik kg 62/77 62/77 92/134 Q2/134
Adet 20' /40" /40'HQ Parca 40/80/96 40/80/96 20/40/42 20/40/42

Anma Kosullari (AHRIT230): ‘

Dis Ortam Sicakhigi Bina l¢i Ortam Sicaklig
Sogutma: 35°DB/23.9°WB 26.7°DB/19.4°WB
[sitmar: 8.3°DB/6.1°WB  21.10DB /15.6°WB
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TAZE HAVA CIHAZLARI

Ozellikler

e Diger i¢ Unitelerle birlikte kullanilabilir

— Kurulu kapasite dis ortam kapasitesinin %30'undan daha az olmalidir
Kablolu kumanda standart, kablosuz kumanda opsiyonel degil

Dahili tahliye pompasi olmadan opsiyonel harici tahliye pompasi
100Pa statik basing

Calisma ortam sicakhigr =5~43°C

Teknik Ozellikle

r

Model Adi
Gig Kaynagi

DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

YVAVXH140WAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

YVAVXH226WAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

YVAVXH280WAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz

Nominal Kapasite

Kapasite kW 14 22.6 28
Soguima | Giris W 560 1040 1040

Akim A 2.5 47 4.7

Kapasite kw 8.9 15.2 17.8
Isitma Giris W 560 1040 1040

Akim A 2.5 47 4.7
Giris W 550 515*2 515%2
Kapasitor pF 12.5pF/450V 12.5pF/450V 12.5pF/450V
Devir (Y/O/D) dev/dk 1070 1300 1300

Performans
Bina lgi Ses Seviyesi (Y/O/D) dB(A) 48 55 55
Harici Statik Basing Pa 100 100 100
Bina Ici Hava Akisi (H) m3/h/CFM 1600/941 2800/1646 2800/1646
Boru Boyutu | Sivi/Gaz mm 29.52/215.88 29.52/025.4 29.52/225.4
Konteynirla Tasima

Olciler (GxYxD) mm 1350x360x875 1610x360x840 1610x360x840
IC ) Ambalaj (GxYxD) mm 1378x405x938 1830x525x990 1830x525x990
e Net/Britt agilk g 62/77 92/100 92/100
Adet 20'/40' /40'HQ Parca 40/80/96 20/40/42 20/40/42

Anma Kosullar (AHRIT1230):

Dis Ortam Sicakligi  Bina ici Ortam Sicakligs
Soguima: 35°DB/23.9°WB  26.7°DB/19.4°WB

[sitmar: 8.3°DB/6.1°WB

21.10DB /15.6°WB
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ISI GERI KAZANIM CIHAZI

Ozellikler

e Verimli isi geri kazanim hava isleme

— faze beslenen hava ile tohliye edilen disari verilen hava arasinda
isi transferi yaparak dis ortam hava sicaklig ile bina ici hava

sicakligini esitler
— I¢ ortam 1s1 yikint azaltarak enerji tosarrufu saglar

e Degistirilebilir 1si degisim ortami

Teknik Ozellikler

DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

Model Adi YV6VXHO 1 5CAR-GX YVEVXHO26CAR-CX YV6VXHOBOCAR-GX YV6VXH T O0CAR-GX
Gig Kaynag Ph\V-Hz 1Ph/220~230V/50-60Hz  1Ph/220~230V/50-60Hz  1Ph/220~230V/50-60Hz  1Ph/220~230V/50-60Hz
Nominal Kapasite

Kapasite kW / / / /
Sogutma | Giris W / / / /

Akim A / / / /

Kapasite kW / / / /
Isitma Giris W / / / /

Akim A / / / /
Giris W 65 65 270 270
Kapasitor pF 2.5 2.5 5 5
Devir [Y/O/D) dev/dk 1040/970/660 1040/970/660 1240/1180/1100 1240/1180/1100

Performans
Bina I¢i Ses Seviyesi [Y/O/D) dB(A) 42/40/32 44/42/34 55/53/50 57/55/52
Harici Statik Basing Pa 50 60 80 100
Bina Ici Hava Akisi (H) m3/h/CFM 150/88 200/118 800/470 1000/588
Boru Boyutu | Sivi/Gaz mm / / / /
Konteynirla Tasima

Olciler (GxYxD) mm QA40x276x685 Q40x276x685 1227x387x1115 1227x387x1115
iUCnite Ambalaj (GxYxD) mm 1000x320x760 1000x320x760 1452x410x1200 1452x410x1200

Net/Briit agurlik kg 28.7/31.2 28.7/31.2 85.5/90.6 85.5/90.6
Adet 20'/40'/40'HQ Parca 119/252/288 119/252/288 20/50/60 20/50/60

Johnson w:o
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KONSOL TIPI
Ozellikler
e Kompakt tasarim ve kigtk alan
e Dahili EEV
e Sessiz calisma
*  Monfaj ve bakim kolayligi
* Hava filiresi kolayca giderilir ve temizlenir
e Ust (Sogutma) ve Alt (Isitmal ile hava tahliyesi
[ ]

icin kullanilamaz
o  Kablosuz kumanda standart

Teknik Ozellikler

Model Ad

Gi¢ Kaynag

Nominal Kapasite

Ph\V-Hz

Dahili tahliye pompasi olmadan harici tahliye pompasi

YV5VXHO22WAR-GX

YVS5VXHO28VWAR-GX
1Ph/220~230V/50-60Hz 1Ph/220~230V/50-60Hz 1Ph/220~230V/50-60Hz 1Ph/220~230V/50-60Hz

YV5VXHO3O6WAR-GX

YVS5VXHOS6WAR-GX

DC INVERTER YUKSEK VERIML STANDART ORTAM VRF SISTEMLERI

Performans

850,/800/750 (Down)

850/800/750 (Down)

Kapasite kW 2.2 2.8 3.6 5
Sogutma | Giris W 100 100 100 100
Akim A 0.44 0.44 0.44 0.44
Kapasite kW 2.5 3.2 4 6
Isitma Giris W 100 100 100 100
Akim A 0.44 0.44 0.44 0.44
Giris W 55433 55433 55433 55433
Kaposiior oF 1.20F /4507 1.20F /4507 1 20F/450V 1 20F/450V
Devir [Y/O,/D) dev/dk 900,/850,/800 (Up) 900,/850,/800 (Up) 1000,/925/850(Up) 1250/1000/950 (Up)

950/875/800 (Down)

1200/950,/900 (Down)

Bina I¢i Ses Seviyesi [Y/O/D) dB(A) 43/39/36 43/39/36 43/39/36 48/46/42
Harici Statik Basing Pa / / / /
Bina ici Hava Akisi [H] m3/h/CFM 460/270 460/270 520/306 580/341
Boru Boyutu| Sivi/Gaz mm 26.35/212.7 26.35/212.7 26.35/212.7 26.35/212.7
Konteynirla Tasima
Olciller [GxYxD) mm 720x640x255 720x640x255 720x640x255 720x640x255
iij;mfe Amboalaj (GxYxD) mm 784x719x305 784x719x305 784x719x305 784x719x305
Net/Brijt agurlik kg 18/20 18/20 18/20 18/20
Adet 20' /40" /40'HQ Parga 168/360/360 168/360/360 168/360/360 168/360/360

Anma Kosullar (AHRIT230):

Dis Ortam Sicakhigi  Bina i¢ci Ortam Sicaklig

Soguima: 35°DB/23.9°WB 26.7°DB/19.4°WB
8.3°DB/6.1°WB  21.10DB /15.6°WB

Isitma:
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SECIM YAZILIM

Fonksiyon
e Cerekli kapasiteye ve proje ozelliklerine gére
Dis Ortam ve Bina I¢i secilir

e Dis Ortam tasarim kosullarina uygun
Sistem Degerleri saglanir

Rina Ici Secimi
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Cikis Listesi

Malzeme Listesi (ic Unite ve Dis Unite,

Toplam Boru ve Kablo Uzunlugu, Tom Aksesuarlar dahil)
Oda Listesi

Bina I¢i/Dis Ortam Eslesme Tablosu

lc Unite ve Dis Unite Detaylar

Boru ve kablo Semasi

Boru Uzunlugu ve Disme Sinirlamasi

Sogutucu Akiskan Yikleme Kilavuzu

Parca fiyatlar
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VRF Klima Sistemiyle ilgili daha fazla bilgi icin litfen yerel
Johnson Controls temsilcisiyle itibata gegin.

Johnson Controls Hakkinda

Johnson Controls 150'den fazla ilkede misterilerine hizmet veren bir kiresel teknoloji ve sanayi lideridir.
1885'teki ilk elekirikli oda termostati bulusumuzdan bu yana dinyanin daha dizgin, akilli, basit ve givenli
hizmetlere ulosmasini saglayan yenilikgi Grinler vermeye calisiyoruz.

Tom dinyadaki ¢calisanlarmiz asagidaki alanlarda uzmandir:

e Bina verimliligi — tum dinyada binalar igin enerji verimliligini artiran ve isletim maliyetlerini distren
urinler, servisler ve cdzimler.

® Ak ve enerji depolama — hibrit ve elekrikli araglar ve sabit elekirik istasyonlarr.

e Ustin kalite ve performans saglayan ofomobil koltuklarr.

Son 130 yilda hem buyiklik hem de pazar payinda ¢ok buyidik. Basarimizin sime Degerlerimiz.
Hissedarlanmiza deger katmak, misterilerimizin basarmasina yardim etmek ve iyi bir vatandas olmak

icin daha fazlasini yapmaya hazinz. Corporate Responsibility Magazine dergisi tarafindan yayimlanan
2015 yili "En lyi 100 Sirket” listesine 14. siradan girdik.

DAHA FAZLA BILGI ICIN WWW JOHNSONCONTROLS.COM ADRESINI ZIYARET EDIN
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